Проект
 местных инициатив
 «Благоустройство спортивного комплекса 
 «Олимп» 
(воркаут площадки)» 
ПРОЕКТ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Наименование проекта местных инициатив: «Благоустройство спортивного комплекса « Олимп» (воркаут площадки).
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 Место реализации проекта местных инициатив: Краснодарский край, Кущевский район, село Красное, переулок Советов, 45б.[image: image1.jpg]



Краткое описание проекта местных инициатив: Завершение   благоустройства спортивного комплекса ,  приобретение и установка скамеек, урн, озеленение, приобретение и установка спортивного оборудования.
Социальная значимость: Улучшение качества жизни и отдыха, укрепление здоровья населения, создание условий для массового отдыха жителей. Занятия на спортивном оборудовании способствуют занятости детей, созданию благоприятных условий для саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения и, как следствие, снижению риска преступности и иного девиантного поведения несовершеннолетних. Улучшение внешнего облика поселения
 Объем средств на реализацию проекта местных инициатив: 3 205 872,00 рублей.
 Участие населения в реализации  проекта местных инициатив – трудовое участие населения. 
 Срок реализации проекта местных инициатив: до 25 декабря 2022 год.
 Вид земельного учас[image: image5.jpg]


тка до строительства 

Визуализация будущего проекта местных инициатив:
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на спортивной площадке
	№
	Наименование товара
	
	Ед.
изм
	Кол
	Цена

	1
	Скамья садово-парковая на металлических ножках
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	2000 х 390 x 530 мм
Скамья садово – парковая  должна представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из  сиденья установленного на металлическом окрашенном каркасе.  Каркас должен состоять из 3-х ножек с креплением для сиденья и выполнен из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Сиденье должно быть выполнено из деревянных досок сечением не менее 110х40 мм в количестве не менее 3-х штук.
	шт.
	5
	13 224 руб
Х5=
66 120 руб

	2
	Урна
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	Каркас урны выполнен из металлической профильной трубы, сечением 20х20 мм, Урна изготовлена из стального листа толщиной 0,5мм. Весь металл окрашен полимерно-порошковыми красками.

	шт.
	5
	3 600 руб
Х5=
18 000 руб


	3
	Уличный тренажер «Двойные лыжи»
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	1470 х 940 x 1615 мм
Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы. Тренажер должен имитировать ходьбу на лыжах с палками. Спортивный тренажер должен состоять из  2-х стоек,  2-х качающихся опор с рукоятками  и верхнего тяжа. Стойка Т-образной формы должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, на металлическом основании с отверстиями для крепления к фундаменту. Качающиеся опоры должны быть выполнены в виде шатунов, с площадками для опоры ног пользователей в нижней части и рукоятками для захвата руками в верхней части и закреплены в верхней части несущих стоек. Зоны рукояток, предназначенные для захвата, должны быть покрыты слоем атмосферостойкой резины. Узлы 9крепления качающихся опор к стойке должны изготавливаться в виде шарниров, на основе подшипников качения закрытого типа. Тяж должен быть выполнен из металлической перекладины диаметром не менее 33 мм.
	шт
	1
	135 472 руб

	4
	Уличный тренажер «Эллиптический»
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	1530 х 470 x 1430 мм
Тренажер предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу на лыжах. Несущая стойка тренажера выполнена из металлической трубы сечением Ш не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм на металлическом основании с отверстиями для крепления к фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники скольжения закрытого типа. Захваты для рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой резины. Все жесткие соединения выполнены при помощи электросварки. Металлические элементы окрашены порошковыми красками в заводских условиях. Крепежные элементы и места срезов труб защищены пластиковыми заглушками.
	шт
	1
	79 258 руб

	5
	Рукоход двойной
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	6790х1480х2630 мм
Рукоход двойной, разноуровневый должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. Конструкция должна состоять из 6-ти несущих стоек и двух установленных на разных уровнях рукоходов. Несущие стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 88 мм. Рукоход должен состоять из 2-х направляющих  металлических труб диаметром не менее 42 мм и перекладин из металлической трубы диаметром не менее 33 мм.
	шт
	1
	328 260руб

	6
	Комплекс из 5-ти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг" 6040 х 1700 x 2630 мм
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	6040 х 1700 x 2630 мм
Спортивный комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. Спортивный комплекс должен быть условно разделен на две секции со  спортивным навесным оборудованием, крепящемуся к стойкам комплекса через хомуты диаметром не менее 140 мм. Первая секция должна состоять из несущих стоек и перекладин. Стойки должны располагаться в вершинах условного квадрата. Вторая секция должна состоять из 3-х последовательно расположенных  несущих стоек, соединенных между собой шведской стенкой, зигзагообразным рукоходом. Первая и вторая секции должны быть соединены между собой перекладиной. Несущие стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 88 мм. Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33 мм. Шведская стенка должна состоять из вертикальных стоек и перекладин, выполненных из металлических труб диаметрами  не менее 42 мм и не менее 33 мм.  Рукоход должен состоять из направляющей металлической трубы диаметром не менее 42 мм с раскосами и 6-ти металлических скоб из трубы диаметром не менее 33 мм.

	шт
	1
	224 712 руб

	7
	Брусья двойные, разноуровневые
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	3710 х 740 x 1530 мм
Брусья двойные, разноуровневые должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. Брусья должны состоять из  6-ти несущих стоек и 4-х жердей. Стойки  должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 88 мм. Жерди, крепящиеся к стойкам при помощи хомутов, должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 40 мм.
	шт
	1
	121 626 руб

	8
	Комплекс (из 3 турников, 2 скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец)
[image: image14.jpg]



	5830 х 3160 x 2630 мм
Спортивный комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе. Спортивный комплекс должен быть условно разделен на три секции со  спортивным навесным оборудованием, крепящемуся к стойкам комплекса через хомуты диаметром не менее 140 мм. Первая секция должна состоять из 2-х несущих стоек и перекладины с гимнастическими кольцами. Вторая секция должна состоять из несущих стоек, шведской стенки и перекладин. Стойки должны располагаться в вершинах условного квадрата. Третья секция должна состоять из 2-х несущих стоек и  перекладины с канатом. Секции должны быть соединены между собой перекладинами со скамьями для пресса. Несущие стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 88 мм. Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33 мм. Шведская стенка должна состоять из вертикальных стоек и перекладин, выполненных из металлических труб диаметрами  не менее 42 мм и не менее 33 мм.  Перекладина с гимнастическими кольцами должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, гибкой подвески и колец из влагостойкой фанеры или нелегковоспламеняющегося пластика. Перекладина с канатом должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и полипропиленового или полиамидного каната диаметром не менее 40 мм. Скамья для пресса должна состоять из  2-х несущих стоек, 2-х перекладин с вставками и настила. Стойки  должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 88 мм. Настил должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Настил должен крепиться к металлическим перекладинам диаметром не менее 33 мм.
	шт
	1
	370 352 руб

	9
	Покрытия для детских площадок 
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	Область применения: Детские и спортивные площадки, беговые дорожки.
Описание покрытия:  
Покрытие двухслойное бесшовное пористрое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10,механизированным способом или вручную.
	М2
	196
	4086р/ м.кв
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Представитель инициативной группы:  Гунько И.В.(_________________)
